
 

 

 

 

 

 

画画像像解解析析式式  

ゼゼーータタ電電位位測測定定装装置置  
 

 

 

完完全全自自動動粒粒子子追追尾尾ソソフフトトウウエエアア  
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 画像解析法による画面上の粒子の移動速度の 

高精度測定 

 

9/ モビリティヒストグラムのリアルタイム解析。 

 

10/ 画像の保存、ヒストグラムの重ね書き。 

 

11/ 自動解析時間 2分以内。 

    

電子ユニット 

● 電 場：max.250V、10mA 

● 導電率：10μS/cm～100mS/cm 

● 位置センサーの分解能：1μm 

● 通信：RS232C 

● 電源：100V、50/60Hz、50W 

● 寸法：450(W)×300(D)×150(H)mm 

● 重量：6Kg 

測定セル 

● 測定粒子径：30nm～25μm 

● セル：石英ガラス製円柱セル 

● 主電極：パラジューム 

● 第二電極：電場測定用 

● 温度センサー精度：0.1℃ 

● サンプル量：6ml 

● モビリティ 

● ゼータ電位 

● pH 

● 導電率 

● 温度 

● セル位置 

1/ 伝統的な電気泳動法によるゼータ電位分布ヒストグラム 

の高精度測定。 

 

2/ レーザー光暗視野照明・

CCD カメラ顕微鏡による垂

直面の粒子の観察及びトラ

ッキング。 

 

3/ 移動軌跡の解析による沈降

性粗大粒子の測定。 

 

4/ 応答性に優れたプローブによる温度、導電率の測定。 

 

5/ 特製位置センサーによる静止層の検出。 

 

6/ 簡便な洗浄。 

 

 

 

 

 

 

7/ 洗浄後の測定セルの精密な位置合わせ及び主電極 

の交換可能。 
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